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ANNEXE 1 : RÉFÉRENCES CADASTRALES 















 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 2 : SITUATION TOPOGRAPHIQUE 



Actiris à Bruxelles
Site :

Bruxelles
Commune

RES
Type d'étude

D1875
N° dossier

Annexe 2
Localisation du site sur extrait de la

carte topographique

Titel

Bron :

A3
Format :Datum :

juin 2015

https://dov.vlaanderen.be/

Echelle :

Boulevard Anspach, 65 - 1000 Bruxelles
Parcelle cadastrée : 21811_M_2624_K_000_00



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 3 : DOCUMENTS JUSTIFIANT L’HISTORIQUE 





















































































































 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 4 : PLAN ISSU DE L’ÉTUDE PRÉLIMINAIRE 



Ú

l

R1
R2

R3

0 2.5 5 7.5 10 Mètres
1/275

Actiris Bruxelles
Site :

Bruxelles
Commune :

RES
Type d'étude : Code dossier :

D1875
N° dossier :

±

INSP/SCR/SOL/00144/2013

Annexe 4
Plan de l'étude préliminaire

Titre :

Source :

A3
Format :Date :

mai 2015

BruGIS, ING

Echelle :

Legende
Parcelle 21811_M_2624_K

Installations et/ou activitées à risque
Ancien local dépôt 20.000 l (R1 et R2)

Local nouvelle citerne 9.500 l (R3)

Chaufferie
Parking sous-terrain
ZAR 1
Zone non à risque

ZAR 2
Annexes aux réservoirs

l Event réservoir 9.500 l (R3)

Ú Point remplissage réserv. R1 (10.000 l) / R2 (10.000 l)
Egouts

rue Marché aux Poulets

Boulevard Anspach



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 5 : PLAN DE SYNTHÈSE 
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1/100

Actiris Bruxelles
Site :

Bruxelles
Commune :

RES
Type d'étude : Code dossier :

D1875
N° dossier :

±

INSP/SCR/SOL/00144/2013

Annexe 5
Plan de synthèse

Titre :

Source :

A3
Format :Date :

avril 2015

BruGIS, ING

Echelle :

Legende
# Forage
! Piézomètre

Parcelle 21811_M_2624_K
Egouts

Installations et/ou activitées à risque
Ancien local citernes dépôt 20.000 l (R1 et R2)
Local nouveaux réservoir 9.500 l (R3)
Chaufferie
Parking sous-terrain

Annexes aux réservoirs
l Event réservoir 9.500 l (R3)

Ú Point remplissage réserv. R1 (10.000 l) / R2 (10.000 l)
ZAR 1
ZAR 2
Zone non à risque



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 6 : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE 



CHAUFFAGERIE



ANCIEN LOCAL RESERVOIRS MAZOUT 2 X MAX 10.000 L



ANCIEN LOCAL RESERVOIRS MAZOUT 2 X MAX 10.000 L



ANCIEN LOCAL RESERVOIRS MAZOUT 2 X MAX 10.000 L



NOUVEAU LOCAL RESERVOIR MAZOUT AERIEN 9.500 L



ANCIEN LOCAL RESERVOIRS MAZOUT 2 X MAX 10.000 L



POINT DE REMPLISSAGE RESERVOIRS MAZOUT 2 X MAX 10.000 L





 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 7 : LOGS DES FORAGES 













 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 8 : CERTIFICATS D’ANALYSE 



à l'att. de Julien Hanus
Rue des Champs Elysées nr 4
B-5590  CINEY

Date: 03-04-2015

BELGIË

Geolys SPRL

Certificat d'analyse

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses suivantes.

Numéro de projet
Nom de projet
Votre numéro de bon de commande
Réception d'échantillons 27-03-2015

ACTIRIS a bruxelles
D1875
2015033829/1Numéro de certificat/Version

Ce certificat ne peut être reproduit que dans son intégralité. Laboratoire agréé par :
- en France : le Ministère chargé de l'Environnement dans le cadre des analyses dans le domaine de l'eau et 
  des milieux aquatiques: portée disponible sur http://www.labeau.ecologie.gouv.fr/index.php.
- en Région de Bruxelles-Capitale : l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement.
- en Wallonie : le Ministère de Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement - DGRNE - OWD 
  pour agréments laboratoire d'analyse de déchet et déchets toxiques & pour des analyses eaux de 
  surfaces cat. A et C. 
- en Luxembourg : le Ministère de l'Environnement.

Les échantillons seront conservés pendant 4 semaines pour les sols et
pendant 2 semaines pour les eaux. Sans avis contraire, ils seront détruits après cette période
sans aucune communication de notre part. Si vous désirez que les échantillons soient conservés plus longtemps, 
veuillez retourner ce document signé au plus tard une jour de travail avant la date d'issue

Conserver jusqu'au:
Date: Nom: Signature:

En espérant que vous avez obtenu satisfaction. N'hésitez pas à contacter notre département "Vente et Conseils"
si vous avez d'autres questions.

Eurofins Analytico B.V.

Cordialement,

Directeur Technique

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. est ISO 14001: 2004 certifié par TÜV
et qualifié par la Région Flamande (OVAM et Dép. LNE), la Région 
Bruxelloises (IBGE), la Région Wallonne (DGRNE-OWD) et par les 
Gouvernements de la France et Luxembourg (MEV).



ACTIRIS a bruxelles

1 2 3 4 5

Hugo Hendryckx 1/1

D1875

Certificat d'analyse

03-04-2015/15:52

Numéro de projet

Nom de projet

Votre numéro de bon de commande

Echantillonneur

Date de départ

Date du compte rendu

Annexe

Page

Analyse Unité

A,V

27-03-2015

Matrice de l'échantillon Sol; Sol Flandre/RBC

2015033829/1Numéro de certificat/Version

Caractérisation

Q 79.9% (m/m) 80.5 78.2 77.7 75.5Matière sèche

Hydrocarbures Aromatiques Volatiles

Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzène

Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Toluène

Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Ethylbenzène

Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.050o-Xylène

Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.050m,p-Xylène

Q <0.10mg/kg ms <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Xylènes (total)

Q <0.25mg/kg ms <0.25 <0.25 <0.25 <0.25Somme aromates (BTEX)

Huile minérale

<4.0mg/kg ms 10 30 <4.0 100HTP (C10-C12)

40mg/kg ms 190 600 16 1200HTP (C12-C20)

46mg/kg ms 85 280 <15 380HTP (C20-C30)

<16mg/kg ms <16 <16 <16 18HTP (C30-C40)

94mg/kg ms 290 930 <50 1700HTP (C10-C40) (GC)

Voir annex Voir annex Voir annex Voir annexChromatogramme HPT (GC)

1

2

3

4

5

PF01SOL01

PF01SOL03

PF02SOL03

PF02SOL04

FR02SOL02 8513689

8513688

8513687

8513686

8513685

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Description de l'échantillon Échantillon no.

AccordQ: analyse accreditée par RvA

A: analyse accréditée de AP04
ASM

No.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. est ISO 14001: 2004 certifié par TÜV

et qualifié par la Région Flamande (OVAM et Dép. LNE), la Région 

Bruxelloises (IBGE), la Région Wallonne (DGRNE-OWD) et par les 

Gouvernements de la France et Luxembourg (MEV).

TEST

Ce certificat ne peut être reproduit que dans son intégralité.

S: Test reconnu selon AS3000

26-Mar-2015

26-Mar-2015

26-Mar-2015

26-Mar-2015

26-Mar-2015

Prise d'échantillon

VA



Annexe (A) avec information d'échantillon appartenant au certificat d'analyse 2015033829/1

Page 1/1

Échantillon no.No.de forage De A Code barres Description de l'échantillonDescription

PF01SOL01 8513685 PF01SOL01  40  70 0560141518

PF01SOL03 8513686 PF01SOL03  100  150 0560141479

PF02SOL03 8513687 PF02SOL03  150  200 0560141522

PF02SOL04 8513688 PF02SOL04  200  250 0560141517

FR02SOL02 8513689 FR02SOL02  60  100 0560141508

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. est ISO 14001: 2004 certifié par TÜV

et qualifié par la Région Flamande (OVAM et Dép. LNE), la Région 

Bruxelloises (IBGE), la Région Wallonne (DGRNE-OWD) et par les 

Gouvernements de la France et Luxembourg (MEV).



Le document annexe (V) concerne les références de méthode rapporté sur le certificat d'analyse 2015033829/1

Page 1/1

.

Analyse Méthode Technique Référence de la méthode

W0104 CMA 2/II/A.1(g)GravimétrieMatière sèche

W0254 CMA 3/ECG-SM-ETSAromatiques (BTEX)

W0202 CMA 3/R.1CG-DIFHPT (GC) OVAM

W0202 CG-DIFChromatogramme HPT (GC)

Eurofins Analytico B.V. est ISO 14001: 2004 certifié par TÜV

et qualifié par la Région Flamande (OVAM et Dép. LNE), la Région 

Bruxelloises (IBGE), la Région Wallonne (DGRNE-OWD) et par les 

Gouvernements de la France et Luxembourg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8513685  
Certificate no.: 2015033829
Sample description.:       PF01SOL01
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8513686  
Certificate no.: 2015033829
Sample description.:       PF01SOL03
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8513687  
Certificate no.: 2015033829
Sample description.:       PF02SOL03
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8513689  
Certificate no.: 2015033829
Sample description.:       FR02SOL02
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à l'att. de Julien Hanus
Rue des Champs Elysées nr 4
B-5590  CINEY

Date: 02-04-2015

BELGIË

Geolys SPRL

Certificat d'analyse

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses suivantes.

Numéro de projet
Nom de projet
Votre numéro de bon de commande
Réception d'échantillons 27-03-2015

ACTIRIS a bruxelles
D1875
2015033830/1Numéro de certificat/Version

Ce certificat ne peut être reproduit que dans son intégralité. Laboratoire agréé par :
- en France : le Ministère chargé de l'Environnement dans le cadre des analyses dans le domaine de l'eau et 
  des milieux aquatiques: portée disponible sur http://www.labeau.ecologie.gouv.fr/index.php.
- en Région de Bruxelles-Capitale : l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement.
- en Wallonie : le Ministère de Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement - DGRNE - OWD 
  pour agréments laboratoire d'analyse de déchet et déchets toxiques & pour des analyses eaux de 
  surfaces cat. A et C. 
- en Luxembourg : le Ministère de l'Environnement.

Les échantillons seront conservés pendant 4 semaines pour les sols et
pendant 2 semaines pour les eaux. Sans avis contraire, ils seront détruits après cette période
sans aucune communication de notre part. Si vous désirez que les échantillons soient conservés plus longtemps, 
veuillez retourner ce document signé au plus tard une jour de travail avant la date d'issue

Conserver jusqu'au:
Date: Nom: Signature:

En espérant que vous avez obtenu satisfaction. N'hésitez pas à contacter notre département "Vente et Conseils"
si vous avez d'autres questions.

Eurofins Analytico B.V.

Cordialement,

Directeur Technique

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. est ISO 14001: 2004 certifié par TÜV
et qualifié par la Région Flamande (OVAM et Dép. LNE), la Région 
Bruxelloises (IBGE), la Région Wallonne (DGRNE-OWD) et par les 
Gouvernements de la France et Luxembourg (MEV).



ACTIRIS a bruxelles

1

Hugo Hendryckx 1/1

D1875

Certificat d'analyse

02-04-2015/11:55

Numéro de projet

Nom de projet

Votre numéro de bon de commande

Echantillonneur

Date de départ

Date du compte rendu

Annexe

Page

Analyse Unité

A,V

27-03-2015

Matrice de l'échantillon Sol; Sol Flandre/RBC

2015033830/1Numéro de certificat/Version

Caractérisation

Q 72.7% (m/m)Matière sèche

Hydrocarbures Aromatiques Volatiles

Q <0.050mg/kg msBenzène

Q <0.050mg/kg msToluène

Q <0.050mg/kg msEthylbenzène

Q <0.050mg/kg mso-Xylène

Q <0.050mg/kg msm,p-Xylène

Q <0.10mg/kg msXylènes (total)

Q <0.25mg/kg msSomme aromates (BTEX)

Huile minérale

<4.0mg/kg msHTP (C10-C12)

23mg/kg msHTP (C12-C20)

18mg/kg msHTP (C20-C30)

<16mg/kg msHTP (C30-C40)

52mg/kg msHTP (C10-C40) (GC)

Voir annexChromatogramme HPT (GC)

1 PF01SOL04 8513690

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Description de l'échantillon Échantillon no.

AccordQ: analyse accreditée par RvA

A: analyse accréditée de AP04
ASM

No.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. est ISO 14001: 2004 certifié par TÜV

et qualifié par la Région Flamande (OVAM et Dép. LNE), la Région 

Bruxelloises (IBGE), la Région Wallonne (DGRNE-OWD) et par les 

Gouvernements de la France et Luxembourg (MEV).

TEST

Ce certificat ne peut être reproduit que dans son intégralité.

S: Test reconnu selon AS3000

26-Mar-2015

Prise d'échantillon

VA



Annexe (A) avec information d'échantillon appartenant au certificat d'analyse 2015033830/1

Page 1/1

Échantillon no.No.de forage De A Code barres Description de l'échantillonDescription

PF01SOL04 8513690 PF01SOL04  150  200 0560141496

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. est ISO 14001: 2004 certifié par TÜV

et qualifié par la Région Flamande (OVAM et Dép. LNE), la Région 

Bruxelloises (IBGE), la Région Wallonne (DGRNE-OWD) et par les 

Gouvernements de la France et Luxembourg (MEV).



Le document annexe (V) concerne les références de méthode rapporté sur le certificat d'analyse 2015033830/1

Page 1/1

.

Analyse Méthode Technique Référence de la méthode

W0104 CMA 2/II/A.1(g)GravimétrieMatière sèche

W0254 CMA 3/ECG-SM-ETSAromatiques (BTEX)

W0202 CMA 3/R.1CG-DIFHPT (GC) OVAM

W0202 CG-DIFChromatogramme HPT (GC)

Eurofins Analytico B.V. est ISO 14001: 2004 certifié par TÜV

et qualifié par la Région Flamande (OVAM et Dép. LNE), la Région 

Bruxelloises (IBGE), la Région Wallonne (DGRNE-OWD) et par les 

Gouvernements de la France et Luxembourg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8513690  
Certificate no.: 2015033830
Sample description.:       PF01SOL04
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LISTE DES PRISES D’EAU 
SOUTERRAINE DANS LA REGION DE 
BRUXELLES - CAPTALE SOUMISES A 
AUTORISATIONS SELON L’A.R. DU 
21.04.1976. 

LIJST DER GRONDWATERWINNIGEN 
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 
GEWEST ONDERWORPEN AAN 
VERGUNNINGEN VOLGEN HET K.B. 
VAN 21.04.1976. 

 
Les prises d’eau souterraines sont classées ci-
après selon la ville et les communes de la 
Région ou encore selon les codes postaux. 
Elles fournissent de l’eau non-potable 
exception des prises d’eau de la CIBE. 
 
On remarque que la dernière adaptation des 
codes postaux n’attribue pas pour le code 
postal 1000 de la Ville de Bruxelles une aire 
géographiquement homogène. Dans 
l’ancienne attribution le code 1000 était limité 
au centre de Bruxelles.  
 
Dans la nouvelle adaptation l’aire 
géographique touche Watermael-Boitsfort, 
comprend les avenues Louise et Franklin 
Roosevelt, le quartier Léopold et celui de la 
rue de la Loi.  
C’est pourquoi, on associera aux prises d’eau 
de 1040 Etterbeek et de 1050 Ixelles celles 
reprises sous l’ancienne codification 1040 et 
1050 situées sur la Ville de Bruxelles. 
 
Néanmoins, 1020 reste Bruxelles-Laken, 
1120 Bruxelles- Neder-over-Heembeek et 
1130 Bruxelles-Haren. 

De grondwaterwinningen worden hierna 
geklasseerd volgens de steden en volgens de 
gemeenten van het Gewest ofwel naar de 
postcodes.  Ze produceren geen drinkbaar  
water uitgezonderd die van de B.I.M.W. 
 
Wij stellen vast dat de laatste aanpassing der 
postcodes geen geografisch homogene 
oppervlakte voor de postcode 1000 toekent 
aan de stad Brussel. In de voorafgaande 
toekenning der postcodes, werd het gebied 
van de postcode 1000 beperkt tot het centrum 
van Brussel. 
In de nieuwe aanpassing strekt het gebied 
zich uit tot Watermaal-Bosvoorde en daarin 
zijn de Louiza- en Franklin Rooseveltlaan, de 
Leopoldwijk en de Wetstraat inbegrepen. 
 
Daarom, zullen de grondwaterwinningen van 
1040 Etterbeek en van 1050 Elsene gevoegd 
worden bij die gelegen op het grondgebied 
Brussel onder voormalige postcodes 1040 en 
1050.  
Niettemin, blijft 1020 Brussel-Laken, 1120 
Brussel-Neder-over-Heembeek en 1130 
Brussel-Haren.   

Quelques captages domestiques d’eau non 
potable communiqués échappent à l’A.R. du 
21.04.1976 et sont mentionnés dans la liste. 
On y indique pour leurs volumes journaliers 
les mots « domest./huishoud. » puisque leurs 
volumes soutirés sont inférieurs à 1m³/jour. 

Sommige meegedeelde huishoudelijke 
winningen van ondrinkbaar water zijn niet 
aan het K.B. van 21.04.1976 onderworpen en 
worden in de lijst vermeld. Voor hun 
dagelijkse volumes worden de termen 
“domest./huishoud.” gebruikt, daar hun 
onttrokken volumes kleiner zijn dan 1m³/dag. 

Zones de protection ou de prévention de 
prises d’eau souterraine 
 
Il n’existe qu’une seule zone de protection en 
la Région : les prises de VIVAQUA. soutirent 
de l’eau destinée à la consommation humaine 
et est constitué de 6 puits situés au Bois de la 
Cambre et de galeries drainantes situées au 
Bois de Cambre et en forêt de Soignes dans le 
voisinage de la drève de Lorraine. Le volume 
prélevé en 2006  s’élève à 2,3 millions de m³. 
On peut trouver la localisation des prises et la 
délimitation de ladite zone en consultant le 
Moniteur belge du 10 juin 2008, page 29117, 
dans l’arrêté du 19.09.2002). 

Grondwaterbeschermingszones 
 
 
Er bestaat slechts één beschermingszone in 
het Gewest : de winningen van VIVAQUA 
onttrekt water voor menselijke consumptie en 
bestaat uit 6 putten in het Ter Kamerenbos en 
uit wingalerijen gelegen in het Ter 
Kamerenbos en in het Zoniënwoud in de 
buurt van de Lorraine-dreef. Het in 2006 
onttrokken volume bedraagt 2,3 miljoen m³.   
De ligging van deze winningen en de 
begrenzing van deze zone (beszijn terug te 
vinden in het Belgisch Staatsblad van 10 juni 
2008, bladzijde 29117, besluit van 19.092002. 
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Comment utiliser les tableaux suivants pour 
une recherche géocentrique des prises d’eau 
souterraines autour d’un site ou point ? 
Supposons que votre site est situé à la Place 
Louise, donc à 1060 Saint-Gilles. Le site est 
frontalier des zones des codes postaux de 
1000 Bruxelles et 1050 Ixelles. 
On sélectionne les données relatives aux 
zones des codes postaux de 1060, 1000 et 
1050. Et parmi ces données sélectionnées on 
resélectionne celles des prises d’eau de 
distance proche à votre site et les 
intéressantes pour votre recherche. 

Hoe gebruikt men de volgende tabellen voor 
een geocentrisch onderzoek van 
grondwaterwinningen rondom een site of een 
punt ?  
Laten we veronderstellen dat uw site gelegen 
is op het Louizaplein, dus in 1060 Sint-Gillis. 
De site bevindt zich in de grensstreek van de 
zones met postcodes 1000 Brussel en 1050 
Elsene. 
Men selecteert de gegevens van de zones met 
postcodes 1060, 1000 en 1050. En tussen 
deze geselecteerde gegevens kiest men die 
grondwaterwinningen met korte afstand tot 
uw site en met belang voor uw onderzoek. 

 
 
 
 
1000  BRUXELLES – BRUSSEL 
 
 

Données estimées ou communiquées - Geraamde of medegedeelde gegevens 

Situation X = 
Ligging X = 

Situation Y = 
Ligging Y = 

Altitude Z = 
Hoogte Z = 

Profondeur 
Diepte 

Débit journalier 
Dagelijks 

debiet m³/ jour 
- m³/dag 

148,442 171,263 18 78 3 
148,310 169,494 30 54 10 
148,320 169,508 30 69 5 
148,645 169,916 30 61 4 
148,926 170,362 31 61 6 
149,237 170,997 30 150 3 
149,378 170,974 36 94 0 
149,305 169,999 65,5 126 5 
149,369 170,516 34 121 90 

Précédemment en 1040 – Vroeger in 1040 
151,846 170,474 86 35 1 

Captage CIBE au Bois de Cambre et Forêt de Soignes – zone de protection 
Winning in het ter Kamerenbos en het Zoniënwoud - grondwaterbeschermingszone 

Onttrokken volume soutiré +/- 1.750.000 m³. 
Voir Moniteur belge du 10 juin 2008, page 29117 

Zie het Belgisch Staatsblad van 10 juni 2008, bladzijde 29117 
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1020  BRUXELLES – Laken     BRUSSEL - Laken 
 
 

Données estimées ou communiquées - Geraamde of medegedeelde gegevens 

Situation X = 
Ligging X = 

Situation Y = 
Ligging Y = 

Altitude Z = 
Hoogte Z = 

Profondeur 
Diepte 

Débit journalier 
Dagelijks 

debiet m³/ jour 
- m³/dag 

147,180 176,193 58 71 6 
147,835 175,975 66 147 0 
147,839 175,388 39 108.5 8 
148,423 174,238 32 50 7 
149,374 174,210 20 15 2 

Pas de zone de prévention - Geen grondwaterbeschermingszone 
 
 
1120  BRUXELLES – Neder-over-Heembeek     BRUSSEL - Neder-over-Heembeek 
 
 

Données estimées ou communiquées - Geraamde of medegedeelde gegevens 

Situation X = 
Ligging X = 

Situation Y = 
Ligging Y = 

Altitude Z = 
Hoogte Z = 

Profondeur 
Diepte 

Débit journalier 
Dagelijks 

debiet m³/ jour 
- m³/dag 

151,082 176,018 40 104 4 
152,346 176,943 22 25 ensemble / 

samen 
105 

152,405 176,920 20 25 
152,450 176,899 20 24 
152,360 176,810 20 150 120 

Pas de zone de prévention - Geen grondwaterbeschermingszone 
 
 
1130  BRUXELLES – Haren     BRUSSEL – Haren  
 
 

Données estimées ou communiquées - Geraamde of medegedeelde gegevens 

Situation X = 
Ligging X = 

Situation Y = 
Ligging Y = 

Altitude Z = 
Hoogte Z = 

Profondeur 
Diepte 

Débit journalier 
Dagelijks 

debiet m³/ jour 
- m³/dag 

151,76 175,41 15 13 60 
152,371 176,041 16 204 < 1 
153,200 174,533 44 30 1 
153,380 174,365 52 26 12 

Pas de zone de prévention - Geen grondwaterbeschermingszone 
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1030  SCHAERBEEK     SCHAARBEEK 
 
 

Données estimées ou communiquées - Geraamde of medegedeelde gegevens 

Situation X = 
Ligging X = 

Situation Y = 
Ligging Y = 

Altitude Z = 
Hoogte Z = 

Profondeur 
Diepte 

Débit 
journalier 
Dagelijks 

debiet m³/ jour 
- m³/dag 

149,887 172,744 22 67 4 
150,125 173,247 20 80 16 
150,155 172,094 52 92 6 
 150,178 173,337 20 14 6 
150,884 173,797 30 35 1 
151,099 173,561 42 96 0 
151,130 173,531 40 88 5 
151,370 173,523 46 96 Stopgezet 

Mis à l’arrêt 151,395 173,458 46 170 
151,607 171,735 67 37 3 
151,750 171,23 80  113 6 

Pas de zone de prévention - Geen grondwaterbeschermingszone 
 
 
1040  ETTERBEEK 
 
 

Données estimées ou communiquées - Geraamde of medegedeelde gegevens 

Situation X = 
Ligging X = 

Situation Y = 
Ligging Y = 

Altitude Z = 
Hoogte Z = 

Profondeur 
Diepte 

Débit journalier 
Dagelijks 

debiet m³/ jour 
- m³/dag 

150,956 169,571 54 18 3 
151,185 169,063 65 91 8 
151,491 168,553 84 31 2 
151,704 168,918 88 42 0 
152,223 169,531 74 96 120 
152,247 168,862 79 50 5 
152,807 169,340 88 42 10 
Précédemment en 1040, actuellement en 1000 – Vroeger in 1040, nu in 1000 

151,846 170,474 86 35 1 
Pas de zone de prévention - Geen grondwaterbeschermingszone 
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1050  IXELLES     ELSENE 
 
 

Données estimées ou communiquées - Geraamde of medegedeelde gegevens 

Situation X = 
Ligging X = 

Situation Y = 
Ligging Y = 

Altitude Z = 
Hoogte Z = 

Profondeur 
Diepte 

Débit journalier 
Dagelijks 

debiet m³/ jour 
- m³/dag 

149,717 167,442 86 76 4 
149,846 169,516 77 102,5 10 
149,978 169,501 76 100 7 
150,182 168,670 60 44 2 
150,533 168,351 64 82 3 
150,759 168,727 74 31 2 
150,817 167,492 86 35 4 
151,025 167,362 96 50 3 
151,284 167,500 94 49 16 
151,494 167,290 99 40 6 
151,583 166,801 92 37,5 5 
151,647 167,637 90 43,7 4 
151,904 167,864 90 55 

200 152,020 167,908 90 60 
151,988 167,613 100 56,8 

48 152,109 167,899 92 55 
Quartier de l’avenue F. Roosevelt – Wijk van de F. Rooseveltlaan 

Captage CIBE au Bois de Cambre et Forêt de Soignes – zone de protection 
Winning in het ter Kamerenbos en het Zoniënwoud - grondwaterbeschermingszone 

Onttrokken volume soutiré +/- 1.750.000 m³. 
Voir Moniteur belge du 10 juin 2008, page 29117 

Zie het Belgisch Staatsblad van 10 juni 2008, bladzijde 29117 
 
 
1060  SAINT-GILLES   SINT-GILLIS 
 
 

Données estimées ou communiquées - Geraamde of medegedeelde gegevens 

Situation X = 
Ligging X = 

Situation Y = 
Ligging Y = 

Altitude Z = 
Hoogte Z = 

Profondeur 
Diepte 

Débit journalier 
Dagelijks 

debiet m³/ jour 
- m³/dag 

147,336 169,084 20 14 6 
147,882 168,976 26 43 4 
148,001 168,499 52 37 2 
148,322 168,985 37 60,5 4 
148,760 168,191 78 28 3 

148,851 168,559 68 84 2 
148,962 169,016 65 84 5 

Pas de zone de prévention - Geen grondwaterbeschermingszone 
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10 70  ANDERLECHT 
 

Données estimées ou communiquées - Geraamde of medegedeelde gegevens 

Situation X = 
Ligging X = 

Situation Y = 
Ligging Y = 

Altitude Z = 
Hoogte Z = 

Profondeur 
Diepte 

Débit journalier 
Dagelijks debiet 
m³/ jour - m³/dag 

142,570 166,830 35 59 1 
142,888 169,447 52 92 2 
143,076 168,151 35 105 

1 143,121 168,123 36 66 
143,276 168,820 37,5 10 domest./huishoud. 
143,450 169,300 47 150 0 
144,155 167,004 32 77 7 
144,215 169,945 51 75 4 
144,280 168,580 29 70 9 
144,473 167,730 34 32 4 
144,906 168,090 31 56 5 
145,165 169,414 40 70 2 
145,253 170,776 43 14,7 11 
145,309 167,518 18 20 25 
145,375 167,154 20 70 0 
145,439 168,958 28 90,5 arrêt au / stopgezet  

d.d. 01.09.2006 145,454 168,976 28 76 

145,449 167,942 20 40 
stopgezet dd/ arrêt au 

30.04.2006 

145,502 168,786 33 18 8 
145,539 169,319 33 86 4 

145,548 167,349 20 52 

Warmtepomp/pompe 
à chaleur 

96 
145,594 169,818 31 32 7 
145,961 169,873 27 80 5 
146,115 169,459 19 (cave/kelder) 63 21 
146,103 167,938 20 82 

180 146,168 167,938 20 82 
146,336 169,643 22 85 22 
146,979 169,102 21 49 6 
146,999 169,952 19 48 4 

Pas de zone de prévention - Geen grondwaterbeschermingszone 
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1080  MOLENBEEK-SAINT-JEAN     SINT-JANS-MOLENBEEK 
 

Données estimées ou communiquées - Geraamde of medegedeelde gegevens 

Situation X = 
Ligging X = 

Situation Y = 
Ligging Y = 

Altitude Z = 
Hoogte Z = 

Profondeur 
Diepte 

Débit journalier 
Dagelijks 

debiet m³/ jour 
- m³/dag 

145,617 172.327 48 72 3. 
145,683 172,653 45 100 

25 145,725 172,670 45 100 
146,556 171,932 36 80 9 
146,623 171,610 35 71,5 5 
146,673 171,592 37 130 37 
146,741 171,554 33 120 8 
147,029 171,037 34 36,5 8. 
147,162 170,736 22 100 28 
147,733 171,574 20 60 3 
147,815 171,187 18 88,5 0 

Pas de zone de prévention - Geen grondwaterbeschermingszone 

 
 
1081  KOEKELBERG  
 
 

Données estimées ou communiquées - Geraamde of medegedeelde gegevens 

Situation X = 
Ligging X = 

Situation Y = 
Ligging Y = 

Altitude Z = 
Hoogte Z = 

Profondeur 
Diepte 

Débit journalier 
Dagelijks 

debiet m³/ jour 
- m³/dag 

147,185 171,946 27 66 8 
147,239 172,171 30 84 4 
147,256 172,600 40 100 16 

Pas de zone de prévention - Geen grondwaterbeschermingszone 
 
 
1082  BERCHEM-SAINTE-AGATHE     SINT-AGATHA-BERCHEM  
 
 

Données estimées ou communiquées - Geraamde of medegedeelde gegevens 

Situation X = 
Ligging X = 

Situation Y = 
Ligging Y = 

Altitude Z = 
Hoogte Z = 

Profondeur 
Diepte 

Débit journalier 
Dagelijks debiet 
m³/ jour - m³/dag 

144,525 173,623 39 42 10 
144,770 172,900 61 Fosses/cisternen  5 domest./huishoud. 
144,845 172,885 62 122 4 
145.390 162.675 48 105 0,2 

Pas de zone de prévention - Geen grondwaterbeschermingszone 
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1083  GANSHOREN  
 
 

Données estimées ou communiquées - Geraamde of medegedeelde gegevens 

Situation X = 
Ligging X = 

Situation Y = 
Ligging Y = 

Altitude Z = 
Hoogte Z = 

Profondeur 
Diepte 

Débit journalier 
Dagelijks 

debiet m³/ jour 
- m³/dag 

145,205 174,223 32,5 35 3 
146,153 172,996 62 59 2 
146,393 173,911 36 92 5 
146,740 173,592 44 95 8 

Pas de zone de prévention - Geen grondwaterbeschermingszone 
 
 
1090 JETTE 
 
 

Données estimées ou communiquées - Geraamde of medegedeelde gegevens 

Situation X = 
Ligging X = 

Situation Y = 
Ligging Y = 

Altitude Z = 
Hoogte Z = 

Profondeur 
Diepte 

Débit journalier 
Dagelijks 

debiet m³/ jour 
- m³/dag 

145,643 175,098 57,5 152 17 
146,994 173,762 42,5 102 3 
147,365 174,373 31 50 2. 
147,703 173,116 30 86 7 

Pas de zone de prévention - Geen grondwaterbeschermingszone 
 
 
1140  EVERE 
 
 

Données estimées ou communiquées - Geraamde of medegedeelde gegevens 

Situation X = 
Ligging X = 

Situation Y = 
Ligging Y = 

Altitude Z = 
Hoogte Z = 

Profondeur 
Diepte 

Débit journalier 
Dagelijks 

debiet m³/ jour 
- m³/dag 

151,726 173,842 47 198,5 0 
151,986 173,041 59 35 3 
152,236 174,085 44 13 3 
152,670 173,059 63 48 29 
152,928 172,276 74 135 1 
153,130 171,744 82 43 2 
153,280 172,128 79 117 3 
153,374 172,606 71 45 12 
153,380 174,365 52 26 8 
153,544 172,273 76 153,5 22 

Pas de zone de prévention - Geen grondwaterbeschermingszone 
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1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE     SINT-PIETERS-WOLUWE 
 
 

Données estimées ou communiquées - Geraamde of medegedeelde gegevens 

Situation X = 
Ligging X = 

Situation Y = 
Ligging Y = 

Altitude Z = 
Hoogte Z = 

Profondeur 
Diepte 

Débit journalier 
Dagelijks 

debiet m³/ jour 
- m³/dag 

153,100 168,434 81 40 4 
154,486 169,615 51 20 4 
156,478 168,600 84 46 7 

Pas de zone de prévention - Geen grondwaterbeschermingszone 
 
 
1160 AUDERGHEM     OUDERGEM 
 
 

Données estimées ou communiquées - Geraamde of medegedeelde gegevens 

Situation X = 
Ligging X = 

Situation Y = 
Ligging Y = 

Altitude Z = 
Hoogte Z = 

Profondeur 
Diepte 

Débit journalier 
Dagelijks 

debiet m³/ jour 
- m³/dag 

153,777 166,757 64 35 4 
153,938 167,362 59 29 7 

Pas de zone de prévention - Geen grondwaterbeschermingszone 
 
 
 
1170 WATERMAEL-BOITSFORT    WATERMAAL-BOSVOORDE 
 
 

Données estimées ou communiquées - Geraamde of medegedeelde gegevens 

Situation X = 
Ligging X = 

Situation Y = 
Ligging Y = 

Altitude Z = 
Hoogte Z = 

Profondeur 
Diepte 

Débit journalier 
Dagelijks debiet 
m³/ jour - m³/dag 

151,303 166,489 77 60 9 
152,565 166,830 65 20 domest./huishoud. 
152,801 166,208 89 115,4 40 
153,335 166,471 77 55 60 

Quartier de l’avenue F. Roosevelt – Wijk van de F. Rooseveltlaan 
Captage CIBE au Bois de Cambre et Forêt de Soignes – zone de protection 

Winning in het ter Kamerenbos en het Zoniënwoud - grondwaterbeschermingszone 
Onttrokken volume soutiré +/- 1.750.000 m³. 

Voir Moniteur belge du 10 juin 2008, page 29117 
Zie het Belgisch Staatsblad van 10 juni 2008, bladzijde 29117 
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1180  UCCLE     UKKEL 
 
 

Données estimées ou communiquées - Geraamde of medegedeelde gegevens 

Situation X = 
Ligging X = 

Situation Y = 
Ligging Y = 

Altitude Z = 
Hoogte Z = 

Profondeur 
Diepte 

Débit journalier 
Dagelijks debiet 
m³/ jour - m³/dag 

146,327 165,318 25 32 24 
147,706 165,535 38.5 65 6 
147,945 166,165 51 source / bron 5 
148,159 166,989 99 80 4 
148,802 166,249 84 164 14 
148,880 166,780 97 41 domest./huishoudel. 
149,510 167,080 92 43 14 
149,845 164,128 92 33 24 
149,882 167,110 90 47 4 
150,201 165,012 80 21 1 
151,780 164,700 102 49,5 9 

Quartier de la chaussée de Waterloo – Wijk van de Waterloosesteenweg 
Captage CIBE au Bois de Cambre et Forêt de Soignes – zone de protection 

Winning in het ter Kamerenbos en het Zoniënwoud - grondwaterbeschermingszone 
Onttrokken volume soutiré +/- 1.750.000 m³. 

Voir Moniteur belge du 10 juin 2008, page 29117 
Zie het Belgisch Staatsblad van 10 juni 2008, bladzijde 29117 

 
 
1190  FOREST     VORST 
 
 

Données estimées ou communiquées - Geraamde of medegedeelde gegevens 

Situation X = 
Ligging X = 

Situation Y = 
Ligging Y = 

Altitude Z = 
Hoogte Z = 

Profondeur 
Diepte 

Débit journalier 
Dagelijks 

debiet m³/ jour 
- m³/dag 

145,955 167,707 19 53,5 0,1 
146,111 166,429 22 35 8 
146,137 166,142 25 48 

27 146,165 166,101 21 55 
146,180 165,552 25 43 9 
146,366 167,306 20 83  

32 
 

146,366 167,267 20 82 
146,426 167,309 20 81 
146,510 166,905 23 11 2 

146,723 168,056 21 
53 0 

Puits bouché – gestopt put 
146,766 167,416 30 100 3 
147,293 168,453 24 44 0 
147,781 167,238 98 108 4 

Pas de zone de prévention - Geen grondwaterbeschermingszone 
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1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT     SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 
 
 

Données estimées ou communiquées - Geraamde of medegedeelde gegevens 

Situation X = 
Ligging X = 

Situation Y = 
Ligging Y = 

Altitude Z = 
Hoogte Z = 

Profondeur 
Diepte 

Débit journalier 
Dagelijks 

debiet m³/ jour 
- m³/dag 

152,814 170,780 82 110 5 
152,895 170,116 78 113 6 
153,040 170,406 74 128 25 
153,304 171,045 68 39 4 
153,588 170,440 62 15 6 

153,835 170,558 59 25 
stopgezet dd / arrêt 

au 1.4.2006 

153,839 171,370 75 36 3 
153,975 170,890 53 47 2 
154,372 170,984 53 18 6 
154,375 170,900 52 20 6 
154,564 170,336 57 32 1 
154,814 170,382 44 32 28 
156,407 171,192 77,5 129 220 
156,410 171,180 77,5 149 138 

Pas de zone de prévention - Geen grondwaterbeschermingszone 
 
 
1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE    SINT-JOOST-TEN-NODE 
 
 

Données estimées ou communiquées - Geraamde of medegedeelde gegevens 

Situation X = 
Ligging X = 

Situation Y = 
Ligging Y = 

Altitude Z = 
Hoogte Z = 

Profondeur 
Diepte 

Débit journalier 
Dagelijks 

debiet m³/ jour 
- m³/dag 

150,337 171,428 37 75 7 
Pas de zone de prévention - Geen grondwaterbeschermingszone 

 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 10 : AGRÉMENT DU LABORATOIRE 

 
 







 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 11 : COPIES DES ÉVENTUELLES ÉTUDES ANTÉRIEURES 
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ANNEXE 12 : FORMULAIRE ÉLECTRONIQUE COMPLÉTÉ 



IBGE-BIM
Expert : GEOLYS , Etude : 24-06-2015 16:54:28

Etude de sol

Généralité
Validée 24/06/2015
Vos références D1875 - Actiris à Bruxelles
Type de l'étude Reconnaissance de l'état du sol
Motif de l'étude Aliénation de droits réels
Remarque

Fichiers xml (analyse laboratoire)
SIKB export V9.1.0 NL (Analytico, Barneveld)-2015033829.xml
SIKB export V9.1.0 NL (Analytico, Barneveld)-2015033830.xml
SIKB export V9.1.0 NL (Analytico, Barneveld)-2015044024.xml
SIKB export V9.1.0 NL (Analytico, Barneveld)-2015033831.xml
SIKB export V9.1.0 NL (Analytico, Barneveld)-2015044016.xml

Annexe(s)
Annexe 13_Résumé non-technique.docx
Annexe 15_Plan des contaminations dans le sol.pdf
Annexe 15_Plan des contaminations dans l'eau souterraine.pdf

Adresse(s)
65 Boulevard Anspach , 1000 - B

Parcelles cadastrales(détail sur les pages suivantes)
21811_M_2624_K_000_00

 1 / 4



IBGE-BIM
Expert : GEOLYS , Etude : 24-06-2015 16:54:28

21811_M_2624_K_000_00
Données spécifiques au type d'étude
PRAS simplifié Zone habitat
Reconnaissance partielle N
Type de pollution unique
Mesures de sécurité mises en oeuvre N
Si tous les forages ou certains forages n'ont pu être réalisés dans le cadre de cette étude, pour quelle raison
-impossibilité technique totale ou partielle de forer sur
cette parcelle

N

- pas de forages nécessaires
 Intervenants pour cette parcelle
Actiris
Types: titulaire droits réels , personne morale, privé
Adresse : 65 Boulevard Anspach1000 Bruxelles
Personne de contact(+ Tél) : Garance Guéry 
Remarque :
Activités à risque pour cette parcelle
Actiris
Types: titulaire droits réels , personne morale , privé
Adresse : 65 Boulevard Anspach 
Personne de contact(+ Tél) :  
Remarque : Réservoir mazout 2 x max 10.000 l 
Dates de l'activité (début - fin) :  06/06/1975 - 06/06/2015 
Source :  Milieuvergunningen

Rubrique à risques
Dépôts de liquides inflammables

Forages-Piézomètres sur cette parcelle
FR01 ( 26/03/2015 ) 
X: 148644,0 ,  Y: 170975,0 , Z: 13 
Epaisseur de la couche flottante (m) :    ,  Epaisseur de la couche tombante (m) :   ,  Profondeur de la nappe
phréatique (m) :

Echantillons de ce forage
Nom LABO !! Date

échantillonnage
Profondeur (m)

FR02 ( 26/03/2015 ) 
X: 148639,0 ,  Y: 170984,0 , Z: 13 
Epaisseur de la couche flottante (m) :    ,  Epaisseur de la couche tombante (m) :   ,  Profondeur de la nappe
phréatique (m) :

Echantillons de ce forage
Nom LABO !! Date

échantillonnage
Profondeur (m)

FR02SOL02[SI
KB export
V9.1.0 NL
(Analytico,
Barneveld)-201
5033829.xml]

25/03/2015 -00,60
-01,00

FR02SOL01[SI
KB export
V9.1.0 NL
(Analytico,
Barneveld)-201
5033831.xml]

25/03/2015 -00,30
-00,60

PF01 ( 26/03/2015 ) 
X: 148645,0 ,  Y: 170976,0 , Z: 13 
Epaisseur de la couche flottante (m) :    ,  Epaisseur de la couche tombante (m) :   ,  Profondeur de la nappe
phréatique (m) : -01,30

Echantillons de ce forage
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IBGE-BIM
Expert : GEOLYS , Etude : 24-06-2015 16:54:28

Nom LABO !! Date
échantillonnage

Profondeur (m)

PF01SOL01[SI
KB export
V9.1.0 NL
(Analytico,
Barneveld)-201
5033829.xml]

26/03/2015 -00,40
-00,70

PF01SOL03[SI
KB export
V9.1.0 NL
(Analytico,
Barneveld)-201
5033829.xml]

26/03/2015 -01,00
-01,50

PF01SOL04[SI
KB export
V9.1.0 NL
(Analytico,
Barneveld)-201
5033830.xml]

26/03/2015 -01,50
-02,00

PF01[SIKB
export V9.1.0
NL (Analytico,
Barneveld)-201
5044024.xml]

22/04/2015 -01,00
-02,00

PF02 ( 26/03/2015 ) 
X: 148633,0 ,  Y: 170989,0 , Z: 13 
Epaisseur de la couche flottante (m) :    ,  Epaisseur de la couche tombante (m) :   ,  Profondeur de la nappe
phréatique (m) : -01,10

Echantillons de ce forage
Nom LABO !! Date

échantillonnage
Profondeur (m)

PF02SOL03[SI
KB export
V9.1.0 NL
(Analytico,
Barneveld)-201
5033829.xml]

26/03/2015 -01,50
-02,00

PF02SOL04[SI
KB export
V9.1.0 NL
(Analytico,
Barneveld)-201
5033829.xml]

26/03/2015 -02,00
-02,50

PF02[SIKB
export V9.1.0
NL (Analytico,
Barneveld)-201
5044024.xml]

22/04/2015 -01,00
-03,00

FR03 ( 22/04/2015 ) 
X: 148634,0 ,  Y: 170992,0 , Z: 18 
Epaisseur de la couche flottante (m) :    ,  Epaisseur de la couche tombante (m) :   ,  Profondeur de la nappe
phréatique (m) :

Echantillons de ce forage
Nom LABO !! Date

échantillonnage
Profondeur (m)

FR03(0.0-0.5)[S
IKB export
V9.1.0 NL
(Analytico,

22/04/2015 -00,10
-00,50
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IBGE-BIM
Expert : GEOLYS , Etude : 24-06-2015 16:54:28

Barneveld)-201
5044016.xml]
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ANNEXE 13 : RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 



 
 

1 
 

RESUME NON-TECHNIQUE – D1875 

1 DONNEES ADMINISTRATIVES 

1.1 Titre : 

Rapport D1875 : Reconnaissance de l’état du sol 
 

1.2 Site : 

localisé Boulevard Anspach n° 65 à 1000 Bruxelles 
 

1.3 Titulaires de droits réels et commanditaire de l’étude 

NOM Actiris 
RUE ET N° Boulevard Anspach n° 65 
CODE POSTAL 1000 
COMMUNE Bruxelles 
TEL PERSONNE DE CONTACT 02/505.16.88 (Garance Guery) 
LANGUE français 
E-MAIL gguery@actiris.be 

 

1.4 Expert en pollution du sol : 

Geolys sprl 
Centre TIR – bât. D Avenue du Port, 104-106 
B-1000 Bruxelles 
 

1.5 Référence IBGE : 

INSP/SCR/SOL/00144/2013 
 

1.6 Fait générateur : 

Cessation d’une activité à risque et événement ayant pu engendrer une pollution du sol (accident) 
 

1.7 Année de réalisation de l’étude : 

2015 
 

1.8 Date de réalisation des forages : 

26/03/2015 et le 22/04/2015   



 
 

2 
 

2 PLANS ET RESULTATS D’ANALYSE 

Les principaux résultats de l’étude sont les suivants : 

Dans le sol :  

 un dépassement de la norme d’intervention (NI) en huiles minérales C10-C40 au niveau du 
forage FR02. 

 un dépassement de la norme d’assainissement (NA) pour huiles minérales C10 - C40 au niveau 
du forage PF02. 

Ces forages investiguent l’ancien dépôt de max 20.000 l de mazout, en deux réservoir de max 10.000 l 
chacun, qui a fait l’objet du déversement accidentel du 25/03/2013 

Le dépassement de NI constitue une pollution, unique générée après le 01/01/1993. 

Dans l’eau souterraine : 

 un dépassement de la norme d’intervention en huiles minérales C10 - C40 au niveau du 
piézomètre PF01. Ce dépassement est également lié à l’accident de déversement dans le local à 
citernes survenu en mars 2013. Il constitue donc une pollution unique générée après le 
01/01/1993. Cette pollution semble migrer dans l’eau souterraine depuis l’ancien local des 
citernes vers la partie centrale du niveau de la cave où est aménagé le parking.   

Le plan localisant les pollutions du sol de l’annexe 15 de la RES est joint au présent résumé non 
technique. 

  



 
 

3 
 

3 CONCLUSIONS DE L’ETUDE DE RECONNAISSANCE DE 
L’ETAT DU SOL 

Les travaux de terrain ont consisté en la réalisation de 5 forages le 26/03/2015 et le 22/04/2015 dont 
deux ont été équipés en piézomètres. 
 
Les principaux résultats de l’étude sont les suivants : 

Dans le sol :  

 un dépassement de la norme d’intervention (NI) en huiles minérales C10-C40 au niveau du 
forage FR02. 

 un dépassement de la norme d’assainissement (NA) pour huiles minérales C10 - C40 au niveau 
du forage PF02. 

Ces forages investiguent l’ancien dépôt de max 20.000 l de mazout, en deux réservoir de max 10.000 l 
chacun, qui a fait l’objet du déversement accidentel du 25/03/2013 

Le dépassement de NI constitue une pollution, unique générée après le 01/01/1993. 

Dans l’eau souterraine : 

 un dépassement de la norme d’intervention en huiles minérales C10 - C40 au niveau du 
piézomètre PF01. Ce dépassement est également lié à l’accident de déversement dans le local à 
citernes survenu en mars 2013. Il constitue donc une pollution unique générée après le 
01/01/1993. Cette pollution semble migrer dans l’eau souterraine depuis l’ancien local des 
citernes vers la partie centrale du niveau de la cave où est aménagé le parking.   

Etant donné la présence de contaminations du sol et de l’eau souterraine, une étude détaillée doit être 
réalisée afin de délimiter verticalement et latéralement ces pollutions. 
 
Sur base des résultats d’analyse, nous proposons d’inscrire la parcelle 21673_D_0139_W_000_00 en 
catégorie 4 à l’inventaire de l’état du sol. 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 14 : TABLEAU DES RÉSULTATS D’ANALYSE 



Résultat d'analyse du sol - Comparaison aux normes RBC 2009

D1875 : Actiris à Bruxelles
Norme RBC ordonnance SOL 2010

Type norme zone d'habitat
Application  

NA NI unité

Analyse

Fichier 2015033829.xml 2015033829.xml 2015033829.xml 2015033829.xml 2015033829.xml 2015033830.xml 2015033831.xml 2015044016.xml

Réf labo 1 (PF01SOL01) 2 (PF01SOL03) 3 (PF02SOL03) 4 (PF02SOL04) 5 (FR02SOL02) 1 (PF01SOL04) 1 (FR02SOL01) 1 (FR03SOL01)

Réf analyse PF01SOL01 PF01SOL03 PF02SOL03 PF02SOL04 FR02SOL02 PF01SOL04 FR02SOL01 FR03SOL01

Profondeur 1 40 100 150 200 60 150 30 10

Profondeur 2 70 150 200 250 100 200 60 50

Date 26-03-2015 26-03-2015 26-03-2015 26-03-2015 26-03-2015 26-03-2015 26-03-2015 21/04/2015
Matière sèche 79.9 80.5 78.2 77.7 75.5 72.7 76.9 81.2

Hydrocarbures aromatiques monocycliques

Benzène 0.30 0.50 mg/ kg ms <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Ethylbenzène 0.80 10.00 mg/ kg ms <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Toluène 1.60 70.00 mg/ kg ms <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.18

o-Xylène - - mg/ kg ms <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

m,p-Xylène - - mg/ kg ms <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Xylènes 1.20 11.00 mg/ kg ms <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
BTEX total - - mg/ kg ms <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25

Autres composés organiques

HTP (C10-C40) somme 300.00 1 000.00 mg/ kg ms 94 290 930 <50 1700 52 63 230

HTP (C10-C12) - - mg/ kg ms <4 10 30 <4 100 <4 <4 11

HTP (C12-C20) - - mg/ kg ms 40 190 600 16 1200 23 21 40

HTP (C20-C30) - - mg/ kg ms 46 85 280 <15 380 18 25 120
HTP (C30-C40) - - mg/ kg ms <16 <16 <16 <16 18 <16 <16 58

Print : 22/05/2015 Page : 1 : 1D1875 : Actiris à Bruxelles



Résultat d'analyse de l'eau - Comparaison aux normes RBC 2009

D1875 : Actiris à Bruxelles
Norme RBC ordonnance EAU 2010

Type norme  
Application  

NA NI unité

Analyse
Fichier 2015044024.xml 2015044024.xml
Réf labo 1 (PF01) 2 (PF02)
Réf analyse PF01 PF02
Date 22-04-2015 22-04-2015

Hydrocarbures aromatiques monocycliques
Benzène 2.00 10.00 µg/L <0.2 <0.2
Ethylbenzène 20.00 300.00 µg/L 8.3 <0.2
Toluène 20.00 700.00 µg/L 1.2 0.44
o-Xylène - - µg/L 5.5 0.2
m,p-Xylène - - µg/L 3.2 <0.2
Xylènes 20.00 500.00 µg/L 8.7 <0.4
BTEX total - - µg/L 18 <1

Huiles minérales 
C6-C8 - - µg/L <30 <30
C8-C10 200.00 400.00 µg/L 200 <30
C10-C12 - - µg/L 240 <10
C12-C16 - - µg/L 260 <10
C16-C21 - - µg/L 88 <10
C35-C40 - - µg/L <10 <10
C21-C30 - - µg/L 45 <15
C30-C35 - - µg/L <10 <10
HTP C10-C40 somme 300.00 500.00 µg/L 640 <38

Print : 22/05/2015 Page : 1 : 1D1875 : Actiris à Bruxelles



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 15 : PLAN DES CONTAMINATIONS DU SOL  
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N° dossier :

±

INSP/SCR/SOL/00144/2013

Annexe 15
Plan des contaminations dans le sol

Titre :

Source :

A3
Format :Date :

avril 2015

BruGIS, ING

Echelle :

Legende
!( HTP < NA
!( NA < HTP < NI
!( NI < HTP

Parcelle 21811_M_2624_K
Installations et/ou activitées à risque

Ancien local citernes dépôt 20.000 l (R1 et R2)
Local nouveau réservoir 9.500 l (R3)
Chaufferie
Parking sous-terrain

Annexes aux réservoirs
l Event citerne 9.500 l

Ú Point remplissage réserv. R1 (10.000 l) / R2 (10.000 l)
Egouts
ZAR 1
ZAR 2
Zone non à risque

PF02SOL03 (1.5 - 2.0 m)
NA < HTP C10 - C40 : 930 mg/kg ms

FR02SOL02 (0.6 - 1.0 m)
NI < HTP C10 - C40 : 1700 mg/kg ms
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Actiris Bruxelles
Site :

Bruxelles
Commune :

RES
Type d'étude : Code dossier :

D1875
N° dossier :

±

INSP/SCR/SOL/00144/2013

Annexe 15
Plan des contaminations dans l'eau

souterraine

Titre :

Source :

A3
Format :Date :

avril 2015

BruGIS, ING

Echelle :

Legende
!( HTP < NA
!( HTP < NI
! Forage

Parcelle 21811_M_2624_K
Installations et/ou activitées à risque

Ancien local citernes dépôt 20.000 l (R1 et R2)
Local nouveau réservoir 9.500 l (R3)
Chaufferie
Parking sous-terrain
Egouts

Annexes aux réservoirs
l Event citerne 9.500 l

Ú Point remplissage réserv. R1 (10.000 l) / R2 (10.000 l)
ZAR 1
ZAR 2
Zone non à risque

PF01
NI < HTP C10 - C40 : 640 µg/l Position des crépines

PF01 : 1,0 - 2,0
PF02 : 1,0 - 3,0


